Ferme :_________________________________________                                     Lait canadien de qualité

Dossier 2 : PROCÉDURE NORMALISÉE POUR LA TRAITE

Note 1 :
Les vaches en lactation en traitement avec période de retrait dans le lait , les vaches taries, ainsi que les vaches fraîches vêlées ne font pas partie de la procédure de traite normale. Voir le Dossier 3 : Procédure normalisée pour la traite de vaches traitées ou produisant du lait anormal (mammite, présence de sang dans le lait, 5 premiers jours de la lactation)

1. Si les trayons sont très sales, les essuyer avec une première serviette de papier sèche et la jeter.
2. (MAPAQ) Faire les premiers jets dans la tasse filtre. Si le lait est anormal, traire la vache selon la méthode du Dossier 3.

3. Tremper dans la solution de lave-pis une serviette de papier neuve, laver les trayons, et jeter la serviette. Porter une attention particulière au bout du trayon. Retirer toute saleté. Essuyer avec une serviette de papier neuve et la jeter.
4. Installer les gobelets trayeurs entre 40 et 90 secondes après le début de la stimulation. Peser sur le bouton START du pulsateur afin d’actionner la pulsation. Peser sur le bouton situé sous la griffe à lait afin d’actionner l’entrée d’air.

5. Réduire au maximum l’entrée d’air dans les manchons trayeurs lors de la pose et éviter l’entrée de paille dans les manchons!

6. Ajuster la position des unités de traite à l’aide de la chaîne, afin de favoriser une vidange uniforme du pis.

7. Si une unité de traite tombe par terre durant la traite d’une vache, consulter le Dossier 16 : Plan des mesures correctives.

8. Lorsque l’indicateur de fin de traite s’allume (lumière rouge), fermer le vide de la trayeuse en tirant le bouton sous la griffe à lait et retirer délicatement la trayeuse.

9. Éviter l’égouttage en fin de traite.

10. Si c’est la première traite après la cueillette du lait, mettre le commutateur du système de refroidissement du lait à la position COOL (vers le bas) seulement après la traite de 12 vaches lorsque le lait atteint l’agitateur. Le panneau de contrôle du refroidisseur à lait est situé derrière la porte.

11. Vérifier visuellement le pis de la vache. Il est possible que la traite ne soit pas bien complétée. Consulter alors le Dossier 16 : Plan de mesures correctives.

12. (MAPAQ)Appliquer le bain de trayon post-traite de façon à bien couvrir tout le trayon.
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