Ferme Robot Lely




Lait Canadien de qualité

Dossier 4 : Procédure normalisée pour le ramassage du lait

Note 1 : Le démarrage est effectué par l’essayeur mais le producteur a la responsabilité de s’assurer que le lavage a été bel et bien effectué après le ramassage du lait.

Chargement
1. Activer le transfert vers le réservoir #2 en appuyant sur transfert sur le CRS

2. Prendre la mesure et la senteur du lait

3. Faire agiter en appuyant sur le bouton « RES-1 » de la boîte de contrôle ECO-LAB. L’agitation va durer 5 minutes.
4. Ouvrir la valve de sortie en appuyant 3 secondes sur (RES-2)
5. Faire le Chargement


Lavage effectué par l’essayeur
1. Une fois le ramassage du lait terminé, placer le coude en position vidange près du lavabo sur le réservoir #1.
2. Tourner le coude sous le réservoir en position pour le  lavage
3. Placer l’interrupteur (bouton vert) de la boite de contrôle ECOLAB à lavage

4. Appuyer sur le bouton jaune réservoir #1 (le bouton devrait être allumé)

5. Brancher la pompe de lavage à la sortie du bassin  et assurez vous que la valve soit toujours ouverte pour pouvoir faire le lavage.
6. Presser sur le bouton RES-1 pour démarrer le lavage
En Cas d’Urgence : Tel :450-887-3040

Transfert du lait du réservoir tampon ou réservoir principal effectué par le  
producteur 

· Lors du transfert du lait du réservoir tampon au réservoir principal, si le lait n’atteint pas l’agitateur attendre que le lait ait atteint l’agitateur avant de démarrer le refroidissement
Procédure mise à jour le : _________

