
Dossier 4 : Procédure normalisée pour le ramassage du lait

Note 1 : Le démarrage est effectué par l’essayeur mais le producteur a la responsabilité de s’assurer que le lavage a été bel et bien effectué après le ramassage du lait.

Chargement
1. Appuyer sur le bouton  start de la boîte contrôle du ics (bassin pour vider le lait du réservoir tampon vers le réservoir principal.)
2. Connecter la jauge graduée
3. Ouvrir la valve d’air automatique pour la jauge graduée

4. Faire la lecture 

5. Fermer la valve du réservoir principal manuellement
6. Raccordement du tuyau

7. Ouvrir la valve de sortie
8. Faire le Chargement


Lavage effectué par l’essayeur
1. Une fois le ramassage du lait terminé, replacer la pompe de lavage 
2. Appuyer sur marche sur la boîte au mur pour débuter le lavage
En Cas d’Urgence : Tel :450-887-3040

Transfert du lait du réservoir tampon ou réservoir principal se fait 
automatiquement suite au lavage du réservoir principal
· Lors du transfert du lait du réservoir tampon au réservoir principal, le démarrage du refroidissement est programmé pour s’effectuer après 45 minutes suivant le transfert ce qui correspond au moment où le lait atteint le niveau de l’agitateur.
Procédure mise à jour le : _________

Soyez aviser que cet exemple représente des installations propres à un producteur donné. 


Assurez vous d’adapter vos procédures selon votre installation (type de robot, nombre de robot, nombre de bassin avec unité de refroidissement, modèle de thermographe).					











